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PROHLÁŠENÍ 0 VLASTNOSTECH

č. 1/2018
Nařízeni' Evropského parlamentu a  Racly (EU) č. 305/2oil (CPR)

i.     Výrobek:  ahla plná cp2029ox i4ox65 mmžopy
2.     Typ:  Zdi'ci' prvky pálené
3.     Zamýšlené použití:  pro chráněné vnitřni' a vnějšízdivo
4.     Výrobce:  Zli'nské cihelny s.r.o„ Šrámkova  i2ii, 763 02 Zlín 4,  Malenovice, ič: 6o7i4671
5.     Systém posuzováni' a ověřování stálosti vlastnosti výrobku: Systém 2+
6.     Harmonizovaná norma:

EN 771-1:2011, A1:2015 Specifikace zdíci'ch prvl(ů -část 1: Pálené zdi'ci' prvky

oznámený subjekt 1020 -Technický a zkušební ústav Praha s.p. provedl počátečni' inspekci ve
výrobni'm závodě a ři'zeni' výroby a průběžný dozor podle systému 2+ a vydal certifikát systému řízeni'
výroby č.  1020-CPD-060024677

7.      Vlastnosti:

Základní chara kteristiky Vlastnost Harm. technické specifil(ace
Typ CIHLA PLNÁ CP20

EN  771 -1:2011 + A1:2015Rozměry 290 mm x 140 mm x 65 mm

Kategorie tolerancí Tm

Kategorie rozpětí Rm

Tvar a uspořádáni` skupina  1, nosný prvek

Pevnost v tlaku 20 N/mm2
Přídržnost: stanovená hodnota 0,15 N/ mm2 (EN 998-2 př. C)

Reakce na oheň třída A1

Nasákavost 2 1 9/o h m .

Faktor difuzního odporu 5/10 (dle EN  1745)

Objemová hmotnost prvku 1580 kg/m3 (Di)

Ekvivalentni' tepelná vodivost 0,55 W/ (m.k.)

Mrazuvzdornost 4PD (FO)

Nebezpečné látky obsah při'rodni'ch radionuklidů vevýrobkunepřekračujehodnotystanovenénárodnímpředpisem-Vyhl.SÚJBč.422/2016Sb.oradiačníochraněazabezpečeni'radionuklidovéhozdroje

Obsah aktivních rozpustnýchsolí třída  NPD (SO) EN 772 -5

Vlastnosti výrobl(u uvedené v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnosti' uvedenou v bodě 7.

8.     Toto prohlášeni'o vlastnostech vydává na výhradníodpovědnost výíobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Zlín, 2.  1.  2018 `___._--i_-i_                  I


