Prohlaseni o vlastnostech
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 (CPR)

1. Jedine¢ny identifikacni kéd typu vyrobku: CP02

2. Typ: Cihla licova, odlehéena CL-O

3. ZamysSlené pouZiti: pro chrdnéné a nechranéni vnitini a vné€j$i nosné zdivo a pricky

4, Vyrobee: Zlinské cihelny s.r.o., Sramkova 1211, 763 02 Zlin Malenovice, CZ, ICO 60714671

5. Systém posuzovani a oveétovani stalosti vlastnosti vyrobku: Systém 2+

6. Norma: EN 771-1:2011

Oznameny subjekt 1020 — Technicky a zkuSebni uUstav stavebni Praha s.p., provedl pocate¢ni
inspekci ve vyrobnim zavodé a fizeni vyroby a pribézny dozor podle systému 2+ a vydal certifikat
systému fizeni vyroby ¢. 1020-CPD-060025349

7. Vlastnosti:
Zakladni charakteristiky

Typ

Rozmeéry

Kategorie toleranci

Kategorie rozpéti

Tvar a uspotadani

Pevnost v tlaku

Pfidrznost: stanovena hodnota
Reakce na ohen

Nasakavost

Faktor difuzniho odporu
Objemova hmotnost prvku
Ekvivalentni tepelné vodivost
Mrazuvzdornost

Nebezpecné latky

Obsah aktivnich rozpustnych
soli

Vlastnost
Cihla licova, odlehc¢ena
CL-O . ~ EN 771 -1:2011
290 mm x 140 mm x 65 mm

Tm

Rm

Skupina 1, nosny prvek

20 N/mm2

0,15 N/mm2 (EN 998- 2 pi. C)

tiida Al

10 % hm.

5/10 (dle EN 1745)

1800 kg/m3 (D1)

0,55 W/ (m.K.)

F1 (25 zmrazovacich cykli)

226Ra 150 Bg/kg

Index hmotnostni aktivity

maxim. 0,8 (dle vyjadieni

statniho uiadu pro jadernou

bezpecnost ¢.j. 16944/4.0/03

tiida S2 EN 772-5

Harm.tech.specifikace

8. Vlastnosti vyrobku uvedené v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 7. Toto
prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bod¢ 4.
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Ing. Zdenékfvﬂaéik, jednatel



